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Таблица спецификации STR 0P

Стандартное оснащение:

" Напряжение 230 V AC

" Клеммное присоединение

"
" 4x реле сигнализации, независимо настроительное как реле положения или 

сигнализации 
" 1х аварийное реле
" Выходной унифицированный токповый сигнал или сигнал напряжения
" Блокирование выключения от силы в концевых положениях и в настраиваемом 

окошке
" Нагревательное сопротивление с програмнно настроительном выключении. 

" Местный указатель положения

" Механическое присоединение столбчатое

" Управление вручную

" Степень защиты P 67

Электронный регулятор положения

токовый:   0 ÷ 20 mA ; 4 ÷ 20 mA ; 0 ÷ 5 mA ; 1 ÷ 5 mA
напряжения: 0 ÷ 10 V;   2 ÷ 10 V;   0 ÷ 2,5 V;  0,5 ÷ 2,5 V

Номер заказа 430. x - xx x xx

Электрическое присоединение Питающее напряжение Схема включения

На клеммную колодку
230  AC V

24 V AC

0

3
Z300

Макс. рабочий ход

4 - 25 mm
4 - 40 mm (дла P-1182/M) U

Унифицированный выходной сигнал

U

Макс. нагрузочная 
сила

Скорость управления Электродвигатель

5 mm/min
3 150 N

2.75 W

A

1 330 N C

N

20 mm/min

F

P

Q

H

665 N K

Выключающая сила

4 500 N

1 900 N

3 700 N ( )4 500 N     

1 900 N

1 900 N

1 900 N

950 N

10 mm/min

16 mm/min

40 mm/min

1 330 N

1 330 N

1 330 N

38)

32)

2 500 N (2 900 N     )38)

2 590 N (3 150 N)

1 750 N (2 030 N)

Механическое присоединение

Столбчатое

ЭскизПрисоединительная высота
Прицоедин.
резьба тяги

45 mm

M8x1-22
M10x1-22
M12-22

M12X1.25-22
M14-22
M5-22

M10x1.5-22
W5/16"-22
W3/8"-22

Без отверстия

P-1180/L A

62 mm

66 mm

53 mm

86 mm

59 mm

P-1375/L

P-1375/M

P-1385/L

P-1385/N

P-1385/M

Y

C

0

1

2

66 mm

92.5 mm P-1181/M

85 mm P-1185/L

B

G

110 mm

57 mm

P-1181/L

U

P-1185/M

P-1309/L

V

Z

Пряме - фланец F05
DIN 3358

Фланец

103 mm

110 mm

112 mm

50 mm

102 mm

P-1182/L

P-1182/M

P-1183/L

P-1184/L

P-1307/L

K

P

M

S

W

62)

STR 0P  Электропривод прямоходный

Климатическое исполнение

A

Входной управляющий сигнал

токовый:   0 ÷ 20 mA ; 4 ÷ 20 mA ; 0 ÷ 5 mA ; 1 ÷ 5 mA
напряжения: 0 ÷ 10 V;   2 ÷ 10 V;   0 ÷ 2,5 V;  0,5 ÷ 2,5 V

Изготовление для среды умереннoй (У)
с температурой IP 67-25°C  +55°C÷10)

Коммуникационный кабель + программный продукт  - DX3002.K67

Принадлежности

Местное управление  - DX3202.D67

Коннектор для включения к электроприводу

Заказной номер

63 457 008

64 051 187

63 051 188

Преобразователь RS 232/петля тока  - DX5118

Внешний источник питания  - DX0125 64 051 186

64 051 185



Зскизы STR 0P

P-1181Исполнение

P-1181/L

P-1181/M 92.5 281

66 254.5

L M

Размеры муфты

M8x1-22

M10x1-22

M10x1.5-22

M12x1.25-22

M12-22

M14-22

M5-22

W5/16"-22

W3/8"-22

Z

P-1180/L

P-1397

Электропривод прямоходный STR 0P  

Примечания:
10) У
32) Выключающая сила настроительна в диапазоне от 40 пo 100%.
38) По договоре с производителем. При указанной силе выключения не может быть активированно блокирование выключения от нагружения и пусковая сила 

является 1,1 кратной выключающей силы
62) Резьбу муфты надо указать в заказе согласно эскиза.

меренной (У), в том числе и теплой умеренной (ТпУ), теплой сухой умеренной (ТпСУ), мягкой теплой сухой (МТпС), экстремальной теплой сухой (ЭТпС).
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P-1182

P-1309/L

P-1184/L

P-1183/L

P-1185

P-1307/L

Исполнение

P-1182/L

P-1182/M 110 40

103 25

L Z

285.5

281.5

M

Исполнение

P-1185/L

P-1185/M 110 304.5

85 284.5

L M

18

23

A

STR 0P  Электропривод прямоходный
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Симболическое обозначение:

B6 .................... импульсный датчик положения
B7 ..................... тензометрический датчик силы
MS ................... однофазный синхронный электродвигатель
C ....................... koнденсатор
E1 ..................... отопительное сопротивление
N ....................... регулятор положения
X ...................... клеммная колодка
XC .................... коннектор для включения модула местного управления и поверхности раздела RS 232
KP..................... реле индикатора аварий ( ERROR )
KA,KB,KC,KD ... реле положенияили силы( возможность программного подбора)
U/I ..................... входные сигналы напряжения, или токовые сигналы
Tx,Rx,COM....... конекторнное включение для управления электроприводов компютором через поверхность раздела RS 232
I+, O-................. выходы токовой петли
Z,O,D3,DO,AG.. конекторнное включение для местного управления
D4 ..................... контакт блокирования всех входов после соединения с клеммой АG
+,-,C.................. клеммы выходного сигнала( токового или сигнала напряжения)
passive ............. пасивный выходной сигнал с внешним напряжением от 15 по 30 V DC
active ............... активный выходной сигнал

Примечания:
1. У электроприводов в исполнении с питающим напряжением 24 V AC не надо включить заземленный провод PE..
2. Пунктирно проведенные контакты реле KA,KB,KC,KD являются в состоянии достижения требуемого положения или силы электроприводов.
3. Пунктирно проведенные контакты реле KP являются в состоянии аварии электропривода .

Схемы включения STR 0P

P-1375 P-1385Исполнение

P-1375/L

P-1375/M 66 40H9

62 32H9

L ØD Исполнение

P-1385/L

P-1385/M 59 240

53 234

L M

38

44

ØD

P-1385/N 86 26760

Электропривод прямоходный STR 0P  
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Активный

Пассивный

петля тока

сигнал сбоя


